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VASTAVUSDEKLARATSIOON
Nr. 130525

PINASESSE PAIGALDATAVAD PE KAABLIKAITSETORUD
Tootenimetus: HellermannTyton Cable Protection

Kasutusala: maa-alused kaablikaitse

Standard: EN 50626-2;2023

MAA-ALUSED PAIGALDUSTORUSUSTEEMID ISOLEERITUD ELEKTRIKAABLITE VOI SIDEKAAELITE
KAITSEKS JA KAITLEMISEKS. OSA 2: POLUETEEN-,POLUPROPEEN- VOI PLASTIFITSEERIMATA
POLUVINUULKLORIID-PAIGALDUSTORUSUSTEEMID. NOUDED KOVASEINALISTELE
PAIGALDUSTORUDELE,LIITMIKELE JA ERIRAKENDUSTES KASUTATAVALESUSTEEMILE

Nimim&&t mm 50 | 683 [ 75 [ 90 110
Materjal HDPE

Seinapaksus mm 4.6

SN (klass) SN64

Loogikindlus (klass) N

Eeldatav kasutusaeg PT50

Tootja: Hohle OU, Torupdlly, L&iuse kiila, Raplamaa 79405, Eesti

Héhle OU kinnitab, et antud tooted on valmistatud kirjeldatud omadustega, on kooskdlas
tehniliste nGuetega, vastavad ilalkirjeldatud standardis esitatud nduetele ja sobivad
kasutamiseks maa-alustes kaablikaitse siisteemides.

Héhle OU tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimisststeemi ISO 9001:2015 nduetele ja omab
DNV GL Business Assurance Finland Oy poolt viljastatud sertifikaati

Nr. 211584-2016-AQ-EST-FINAS
Viéljaandmise kuupdev: 13.05 2025
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