i | : SIA ,,Juglas Betons”
'BE l PVN Reg. Nr. LV40203193932
; Sitas iela 13, Riga, Latvija, LV-1073

A/S SWEDBANK
LV51HABA0551046534461

Atbilstibas deklaracija.
Nr. JB-05/2025

L. Izstradajuma unikalais identifikicijas tips: Saliekamie betona un dzelzsbetona sakaru kabe]u aku elementi:
aku elementi SKE-2-10, SKE-3-10, SKE-4-10, SKE-5-10, SKE-2-80, SKE-3-80, SKE-4-80, SKE-5-80,
komplekt€josie elementi KO-5, KO-7, KO-10, KO-20.
Buvizstradajuma paredzgtais izmantojums:Paredzéts sakaru kabeJu monta¥ai, ekspluatacijal un a pkalpoSanai.
RaZotdja nosaukums un kontaktadrese: SIA ,,Juglas Betons”, Sitas iela 13, Riga, LV ~ 1073, Latvija.
RaZoSanas vieta: Markalnes iela 11/2, Riga, LV — 1024, Latvija,
talrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
4. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese: Nav piemé@rojams. -
Izplatitajs: SIA ,Ramkons ” Markalnes iela 11/2, Riga, LV — 1024, Latvija.
talrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@icta ; www.ramkons.lv .
5.  Ekspluatacijas Tpa¥Tbu noturibas nov&rtgjuma un parbaudes sistéma: nereglamentéta sféra.
6. Buvizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts: TN LV UTN Nr.40003537230-05-2012
Pazinotds iestades nosaukums un identifikdcijas numurs: SIA ,Latvijas Zindtpu akadémijas Sertifikacijas
centrs” NB 1327,
7. Deklarétas ekspluatacijas Tpaiibas
Tabula Nr.1 Fizikali-meh&niskie raksturlielumi

s s

Bitiskie raksturlielumi Ekspluatécijas Tpasibas Saskapota tehniskd. .
7 specifikacija
Betona spiedes stipriba >37 MPa ;
Udens necaurlaidiba W10
Aku ekementi | Salturiba pie argjas iedarbibas klase XD2+XF3 F 200 TN LV UTN.
Bl Blivums sausa stavoklt >2230kg/m3 Nr.40003537230-05-2012
komplektgjosie Reakeija uz uguni EiroklaseA 1
elementi Bistamas vielas Nesatur
Geometriskie parametri Skat. tabula Nr.2
Tabula Nr.2 Geometriskie parametri
Tips Garums, (+ 8) mm Platums, (+ 8) mm . Augstums , ( §) mmm
SKE -2-10 1350 1030 1560
SKE -2-80 1350 1030 ; 3 1560
Aku ekementi SKE -3-10 1950 . 1160 1760
SKE -3-80 1950 1160 1760
SKE- 4-10, - 2390 1300 1980
SKE -4-80 : 2390 1300 ° 1980
SKE- 5-10 : 2990 : 1600 2000
SKE -5-80 ; 2990 1600 : 2000
Komplekt&josi | Tips Argjais diametrs, (£5)mm | Iek$gjais diametrs,(=5)mm Augstums, (£5) mm
e elementi KO-5 910 - 690 50
KO-7 910 690 70
KO-10 : 910 690 100
KO-20 910 : 690 200

8. Buvizstradajuma, ka noradits 1. un 2. punktd, ekspluaticijas Tpasibas atbilst 7. punkta noraditajam deklargtajam
ekspluatacijas ipa$ibam,
Par 8o izdoto ekspluatacijas Tpadibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 3. punkta noraditais raZotajs,

Yo raZotdja puses un ta varda parakstits:

Genadijs Vasiljevs
Rigd, 2025.gada 02.decembris
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