
 

 
  TOP PRINT OÜ, Mustamäe tee 5, 10616 Tallinn                    Reg. nr 11385026 
  Tel: +372 522 7099   

 

 

 
TOOTE VASTAVUSDEKLARATSIOON 

Dokumendi nr: TP-VD-005 

Väljaandmise kuupäev: 11.06.2026 

 
Tootja 

Top Print OÜ 

Mustamäe tee 5, 10616 Tallinn 

Registrikood: 11385026 

 
PIIRDELINT 

 

Toote nimetus 

LDPE Hoiatuslint 110 mm x 0,05 mm ETTEVAATUST VALGUSKAABEL (kollane) 

LDPE Hoiatuslint 66 mm x 0,05 mm ETTEVAATUST VALGUSKAABEL (kollane) 

LDPE Hoiatuslint 75 mm x 0,05 mm ETTEVAATUST ELEKTRIKAABEL (kollane) 

LDPE Hoiatuslint 75 mm x 0,05 mm ETTEVAATUST SIDEKAABEL (punane/kollane) 
 

Toode on ette nähtud maa-aluste tehnovõrkude ja kommunikatsioonitrasside tähistamiseks. 

 

Materjal 

LDPE (madala tihedusega polüetüleen)  

Materjali tihedus: 0,92–0,94 g/cm³ 

Lisandid: värvikontsentraadid ja trükivärvid vastavalt tootmisprotsessile. 

 

Tehnilised omadused 

Tõmbetugevus: ≥15 MPa (pikisuunas), ≥14 MPa (ristisuunas) 

Pikenemine rebenemisel (%): 250-400 

Hõõrdekoefitsient (kile/kile): ≥0,30 

 

Kile mõõtmete kõrvalekallete lubatud piirid 

Paksus: ± 15% 

Laius: ± 3mm 

Rulli südamiku sisemine diameeter: 76,2 mm (± 0,3 mm) 

 

Andmed põhinevad kasutatava LDPE toormaterjali spetsifikatsioonil. 
 

Trükk 

Hoiatuslint trükitakse Top Print OÜ tootmisprotsessis. 

 

Trükise tekst, värvus, kordus ning paigutus vastavad kliendiga kooskõlastatud kavandile ja 

tootmisnõuetele. 
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Vastavus 

Toote valmistamisel kasutatav LDPE toormaterjal vastab järgmistele nõuetele: 

 REACH määrus (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalide registreerimine ja ohutu kasutamine)  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ raskmetallide sisalduse nõuetele  

Raskmetallide (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)) summaarne sisaldus materjalis ei ületa 100 mg/kg. 

 

Ohutus 

Normaalsetes kasutustingimustes ei eralda LDPE kahjulikke aineid. 

Materjal on: 

 mittetoksiline tavakasutuses;  
 täielikult taaskasutatav;  

 sobiv ümbertöötlemiseks polüetüleenmaterjalina.  

Polüetüleeni süttimistemperatuur on ligikaudu 300 °C ning isesüttimistemperatuur ligikaudu 400 °C. 

 

Ladustamine 

Toodet tuleb ladustada: 

 kuivas ruumis;  

 temperatuuril kuni +30 °C;  

 kaitstuna otsese päikesevalguse eest;  

 vähemalt 1 m kaugusel küttekehadest;  
 suhtelisel õhuniiskusel 40–65%.  

Külmas hoiustatud toodet tuleb enne kasutamist soojendada vähemalt temperatuurini +15 °C. 

Alla 0 °C muutub polüetüleen rabedamaks ning sellisel temperatuuril tuleb vältida mehaanilist 

koormamist. 

 

Kasutusala 

Toode on ette nähtud maa-aluste kaabli-, side-, valguskaabli-, vee-, gaasi- ja muude tehnovõrkude 

tähistamiseks vastavalt tellija nõuetele. 

 

Säilivus 

Soovitatav säilivusaeg nõuetekohasel ladustamisel on 12 kuud tootmise kuupäevast. 

 

Deklaratsioon 

Käesolev deklaratsioon on koostatud Top Print OÜ käsutuses oleva tehnilise dokumentatsiooni, 

kasutatava toormaterjali tootjate spetsifikatsioonide ning tootmisprotsessi kvaliteedinõuete alusel.  

Top Print OÜ kasutab erinevate heakskiidetud tarnijate LDPE toormaterjale, mistõttu võivad üksikud 

tehnilised näitajad jääda käesolevas deklaratsioonis esitatud vahemike piiresse. Esitatud andmed 

kirjeldavad toote tüüpilisi omadusi ega kujuta endast garantiid konkreetseks kasutusotstarbeks.  

Toote sobivuse kavandatud kasutuseks hindab lõppkasutaja. 
 

 


